1314/17 Trafic-Vivaro 2014 ACG-ALU

VTS Renautt Trafic / Opel Vivaro - 2014 / Fiat Talento / Nissan NV300 - 2016 ACG /ALy /417 Tafievivero 2014 ACG-ALL
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£ / Instrucciones de Montaje

| / Istruzioni per il montaggio
NL / Inbouwhandleiding

Sistema de fijacion valido por el UTAC, fenienco como base
lo nama froncesa NFR 18.903.3, de Oclubre 1994 cubriendo
ciertos pamofos de la noma  infernacicnal  150/PAS
11154:2006.

{IMPORTANTE!
No utilizar tuercas diferentes o las fuercos de frenos o fin de evitar que se
desapriefan o se desenrosquen.

EEEE.
Tuercas hexagonales Mé : 14 Nm
Tuercas hexagonales ME : 24 Nm

$14 Mm
o HMS ;24 Nm

Consulle el monual de ufilizacidén de su vehiculo para saber cudl es la
carga maxima sobre capola autorizacl per su consiructe:

ligaloigmente las tuercas de frenos

8
:
B
8
3
g
§
B
g
g
8
E

por todo la superficie del dispe:

normafiva vigente y esién convenientemenle asfibadas.

= Es imprescindible que la corga esté eslibocia de manera segura por
medio de coreas de fijocion o de dispo similares acaplades a la
misma y pueda ressir a las fuerzas cerodindmicas. Comprobar con
regularidad la presidn de apriete de los dispos
de lo

Los surfs de niave, planchas o cargas similares, par rcer rasistencia a la
troccién, ne deberdn ser fransporfades uno al lado del olros sing
superpuesios.

= Dado que cualquier carga transportada sobre el leche de un <w=_nc_o

lateral, zomportamiento en curva y al frenade), se recomienda conducie
con mayor prudencia, reduciando la valocidad y teniendo en cuanta al

aumenlo de las distoncias de frenado,

g&w.ﬂ EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES MONTAJE ¥
UTILUZACION PUEDE PROVOCAR EL DESCUELGUE DE LA BACA Y LIBERA DE
RESPONSABILIDAD AL FABRICANTE.

ES IMPORTANTE DE RESPETAR LAS LIMITACIONES DE CARGA.

SERA NECESARIO APRETAR CORRECTAMENTE LOS DISPOSITIVOS DE ESTIBA Y
CONTROLARLOS CON REGULARIDAD DURANTE EL TRAYECTO.

ES IMPORTANTE QUE EL MATERIAL SEA MANTENIDO CORRECTAMENTE.

ES MECESARIO GUE ESTAS INSTRUCCIONES QUEDEN A DISFOSICION DEL
_._.___._“Nbuos ¥ SEAN CONSERVADAS CON EL MANUAL CE UTILIZACION DEL
VEHICULO.

Il sisterna di fissaggio & stato omologate dall’ UTAC
conformemente alla norma francess NFR 18.903.3
dell'atiobre 1996 y i la norma internazionale 1ISO/PAS

IMPORTANTE!

Onde evitare dllentamienti o svitamenti utilizars esclusivamente dadi

@ HMé: 14 Nm
> H M3 : 24 Nm

Daodi esagonali Mé @ 14 Nm
Dodi esagonali M8 : 24 Nm

Par conescens il ecrice raassimo sul padi
consullare | manuale d'uso del velcolo,

ne autarizzato dal costruttore,

enendo presente che il baricentro
I carichi dal cesto

= Snowboard, favele o alii carichi
lesioni, non devono edsere posizionall
sovroppost.

uno di fiance all

liro, bensi

frasporio i carichi sul felto clel veicale che posseno incidere
dla (sensibil o al vento

|laterale, compartamante in sterzata ¢ in frenatal),

Avverdenze: IL MANCATO RISPETIO DELLE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E
DUTILIZIO PUG PROVOCARE IL DISTACCO DEL CESTO PORTAPACCHI ED
ESONERA IL COSTRUTTORE DA QUALSIASI RESPONSABILITA IN MERITO.

IL RISPETTO DEI LIMITI DI CARICC E FONDAMENTALE.

| DISPOSITIVI DI FISSAGGIO DEL CARICO DEVONO ESSERE ASSICURATI
CORRETTAMENTE E CONTROLLATI REGOLARMENTE DURANTE IL TRAGITTO.

E FONDAMENTALE EFFETTUARE UNA CORRETTA MANUTENZICONE DEL MATERIALE.
E NECESSARIO CHE QUESTE ISTRUZIONI RIMANGANO A DISPOSIZIONE

DELL'UTENTE E CHE SIANO CONSERVATE INSIEME AL LIBRETTO USO E
MANUTENZIONE DEL VEICOLD.

Het bevasfigingssysteem is goedgekeurd door UTAC op basis
van de Franse norm NFR 18.903.3 van oklober 1996,
omvattend bepaalde paragrafen van de Internationale norm
1SO/PAS 11154:2006.

BELANGRUK |

Gebruik geen andere moeren dan de borgmoeren ten einde het loskomen
of ontspannen van de vijzen door frillingen te voorkomen. Galieve gean
andere vizen gebruiken dan die meegeleverd door MTS,

VEREIST AANDRAAIMOMENT ;
Moeren Mé : 14 Nm Viizen H Mé : 14 Nm
Moeren M8 : 24 Nm Vijzen H M8 : 24 Nm

= Raadpleeg de handleiding van uw voerluig om de maximale belasting
op de dakrichel, bepaald door de constructeur, te achterhalen.

Tracht de vracht zo gelikmatig mogel
opperviak van de allesdrager. Houd hier
middelpunt van de zwaarlekracht zo laag mogelik moet liggen. Het is
belangrijk dat uitstekende vracht (dus groter dan de imperiaal zelf |
behoarlik vastgemaakt wordt en voldoet aan de geldende voarschriften,

= Het is noodzakelik dat de vracht vastgemaakt wordt op een deg
manier met behulp van spanfiemen of gelikaardig
bevestigingsmateriaal, cangepast can de situctie én die weerstand
bleden aan aérodynamische invioeden. Controleer op regelmatige basis
de spanning van da riemen an de fixatie van de vracht gedurende het
traject. rul tisch

= Snowboards, planken en soortgelike vracht dat neiging heeft fot vangen
van wind, met als gavolg losrukking, kunnen het best opééngestapeld
worden en nief zij-aan-zj.

& daklas! dal het - en remgedrag gevoelig beinvicedt (gevoelig
aan zZijwinden) is het raadzaam snelheid en remafstanden aan te passen
en mel meer voorzichlighaid te sturen.

Waarschuwing: HET NIET OPVOLGEN VAN DE MONTAGE- EN
GEBRUIKSAANWIJZINGEN KAN LEIDEN TOT HET LOSKOMEN VAN DE

ALLESDRAGER EN ‘ONTHEFT DE FABRIKANT VAN IEDERE
VERANTWOORDELIJKHEID .
Het is de te

HET 1S NOODZAKELIJK OM HET BEVESTIGINGSMATERIAAL OF EEN CORRECTE
MANIER TE GEBRUIKEN EN DEZE OP REGELMATIGE BASIS TE CONTROLEREN
‘GEDURENDE HET TRAJECT.

HET IS ZEER BELANGRIJK DAT HET MATERIAAL EEN JUIST ONDERHOUD GENIET,

HET IS NOODZAKELIJK DAT DEZE HANDLEIDING TER BESCHIKKING BLIJFT VAN DE
‘GEBRUIKER EN BEWAARD BIJ HET ONDERHOUDSBOEKJE VAN HET VOERTUIG.

F / Instructions de montage ET d'utilisation
GB / Installation AND USE instructions
D / montage- und nutzungsanweisungen

Dos Befestigungssystem wurde vion der UTAC anerkannt, auf
der Grundlage der franzésischen Morm MFR 18.903.3 ven
Oklober 1994 und der Intemalionalen Nern  1SO/PAS
11154:2006.

WICHTIG!
Keine anderan Muttern als die selbstsichernden Muthern verwenden, um jede
Lockerung bzw. jedes Losidsen zu vermeiclen,

GEFORDERVES ANZIEHDREHMOMENT ;
Sechskantschrauben Mé @ 14 Nm
Sechskantschrauban M8 : 24 Nm

Schraube H Mé : 14 Nm
Schraube H M8 : 24 Nm

= Schlagen Sie in der Gabrauchsanweisung lhras Fahrraugs nach, um die
vorn Hersteller autorisierte maximale Dochics! herauszufinden.

= Benulzen Sie gus Grinden der Sicherheil urbedingl die milgeliefertten
selbslsichemden Muttem,

Die Last solte, 3&@; wie méglich gleichmBia auf_cler_gesamten
Oberfidg It warciar), wabei der Schwerpunk! der
Belasturig Uménxm_n:._ﬁ werden sollie. der so niedrig wie méglich liegen
sollfe. Es isl notwendig, dass bel Ober den Dachgepdckirtger
hinousragenden Losten, die Beslimmungen der gellenden Vorchriften
aingahalten weardan, und dass die Lastan entsprechend bafestigl sind.

= Es ist unbedingl notwendig, dass cie Beladung sicher mit Hilfe won
Befesligungsgurten oder &hnlichen, cazu angepassten und geelgnelen
Vomichhungen zur Befesligung, welche die cerodynomischen Krafle
aushalten, belesligl  werden. Obeiprifen @ wihrend der Fahr
ﬁnm_:_n__u.m die Befestigungsvomichiungen sowie die Bafestigung der
Lasten. it didhen nicht vesvencdet wirden,

= Snowboards, Surfbretter oder Ghnliche Lasten, bei dienen es zu starken
Auvfliebikriflen kommen kann, dirfen nicht nebeneinander fransportiert
werden, scndam nur dberainander gelagert,

= Jede aut dem Dach eines Fohmeugs framsporfierte Lost beeinflusst
empfincich  dessen  Fohrverhallen  [Angilf  ven  Seitenwind,
Kurvenverhallen und Bremsverhalten), es wird geraten, vorsichlig und mit
verlangiamier  Geschwindigk au fahren und  den  veddngerlen
Bremswiag zu berlcksichfigan.

Hinwels: DIE NICHTEINHALTUNG DER MONTAGE- UND NUTZUNGSVORSCHRIFTEN
KANN ZUM LOSLOSEN DES DACHGEPACKTRAGERS FUMREN. IN DIESEM FALL
UBERNIMMT DER HERSTELLER KEINE HAFTUNG.

ES IST WICHTIG, DIE BEGRENZUNGEN DER BELASTUNG EINZUHALTEN,

ES IST NOTWENDIG, DIE BEFESTIGUNGSVORRICHIUNGEN KORREKY FESTZUZIEHEN
UND DIESE WAHREND DER NUTZUNG REGELMASSIG ZU UBERPRUFEN.

ES IST WICHTIG, DAB DIE ZUBEHORMATERIALIEN KORREKT GEWARTET WERDEN.

ES IST NOTWENDIG, DASS DIESE ANLEITUNG ZUR VERFOGUNG DES BENUTZERS
STEHT UND MIT DEM FAHRZEUGHANDBUCH AUFGEHOBEN WIRC.

The atachment system has been validated by the UTAC on
the base of the French standarcl NFR 18.903.3 from October
1994, covering certain paragraphs of the
standord 150/PAS 11154:2006.

IMPORTANT !
Bo nol use anylhing olher than brake bolls to avoid any loosening. Do not
use anything cthar nuls and bolts than those provided by MTS,

REQUIRED TIGHTENING TORGUE;
Hexagonal nuts M& : 14 Nm
Hexagonal nubs M8 : 24 Nm

Screws H Mé : 14 Nmi
Screws H M8: 24 Nm

= Consult the ewner's manual of your vehicle to find out the max. load on
the rocf authorised by your manufacturer.

= Fousofety regsons. always use ihe suppliad brake nuts,

= Asmuch os possible, the load rovit be gvenly distibuled over the whole
surlace of the device, keeping the centre of gravily as low as possible.
Loads protruding beyond the roof rack must comply with regulations in
force and ba properly atached.

= The lcad must be atached solidly with fixing bel ar suitable
devices ancl musi be able to resist aercdynamic forces. Regularly check
the tightness of the fixing devices and the load during the journey. Elastic
slraps are not 1o be used,

= Skis, surfboards and olfer simiar loack cause fearing forces, and are not
to be transported sicle by side, but on top of each other.

= As any lood transporfed on the roof of o vehicle affects the vehicla’s
behavicur [sersifivity 1o side windl, comering and braking), the driver is
advised to drive with greater care by keeping his speed down and
taking incredased breking distances into accounl.

Warning ; FAILURE TO DBSERVE THE INSTRUCTIONS FOR FITIING AND USE CAN
CAUSE THE DETACHMENT OF THE ROOF RACK, AND CLEARS THE
MANUFACTURER FROM ANY LIABILITY.

IT1S IMPORTANT TO RESPE

IT 15 NECESSARY TO TIGHTEN THE ANCHORING DEVICES CORRECTLY AND
CHECK THEM REGULARLY DURING THE JOURNEY.

IT 15 IMPORTANT FOR THE EQUIPMENT TO BE PROPERLY LOOKED AFTER.

IT IS NECESSARY THAT THESE
USER'S DISPOSAL. TO K

INSTALLATION AND USE INSTRUCTIONS STAY AT
MANUAL CF THE VEHICLE.

Le systéme de fixation a été validé par I'UTAC sur la base de
la norma frangaise NFR 18.903.3 d'octobre 1996, couvrant
cerlains paragraphes de la norme internalionale ISO/PAS
11154:2006.

IMPORTANT !

Ne pas uliliser d'aultres dcrous que |es écrous freins d'éviter tout
desserage ou dévissage. Ne pas uliliser une autre visserie que celle fournie
par MTS.

COUPLE DE SERRAGE REQUIS :
Ecrous hexagonaux Mé : 14 Nm
Ecrous hexagonaux M8 : 24 Nm

VisHMé: 14 Nm
VisHM8: 24 Nm

= Consultez le manuel d'utisation de volre véhicule pour connditre la
charge maximum aulerisée sur le pavillon par votre constructeur,

fournis,

= Autani que possible, sur foute
la surface du dispositif, en tenant compte du centre de gravité qui doit
éfre le moins élevé possible. | est nécessalre que les charges
débordantes de la galerie remplissent les prescriptions de la
réglementalion en vigueur et solent convenablement arimées,

= | est indispensable que la charge soit arimée d'une maniére sire au
moyen de courroies de fixation ou de dispositifs similaires adaptés & celle-
ci et capable de résister cux forces aérodynamiques. Vérifier
régulierement le serage des disposififs de fixation et la fixation du
chargement pendant le frojet. Les sangles & élastiques ne doivent pas
élre utilisées.

= Les surfs des neiges. planches cu charges similaires engendrant des efforts
d'arrachement ne doivent pas étre transportéas cote & céte, mais
superposés.

= Toute charge fransporiée sur le foit d'un véhicule affectant d'une
maniére sensible son comportement (sen: é au vent latéral,
comportement en virage et au freinage ast conseilé de conduire
avec plus de prudence en réduisant la vitesse et en tenant compte de
I'augmentation des distances de freinage.

Averfissement : LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET
D'UTILISATION PEUT PROVOQUER LE DECROCHEMENT DE LA GALERIE ET
DEGAGE LA RESPONSABILITE DU FABRICANT.

IL EST IMPORTANT DE RESPECTER LES LIMITATIONS DE CHARGE.

IL EST NECESSAIRE DE SERRER CORRECTEMENT LES DISPOSITIFS D'ARRIMAGE ET
DE LES VERIFIER REGULIEREMENT PENDANT LE TRAJET.

IL EST IMPORTANT QUE LE MATERIEL SOIT ENTRETENU CORRECTEMENT.

IL EST NECESSAIRE QUE CETTE NOTICE RESTE A DISPOSITION DE L'UTILISATEUR ET
SOIT CONSERVEE AVEC LE MANUEL D'UTILISATION DU VEHICULE,
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